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HERBSTAKTION
Beim Kauf einer der im Prospekt abgebildeten Aktionsmaschinen erhalten Sie  
eine hochwertige Hybridweste von Hakro - leicht, wasserabweisend und  
atmungsaktiv (verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL).  
Aktion gültig bis 31.10.2020.

Meißelhammer PKX 7 Set

Kompakt, vibrationsarm und leistungsstark für das 
Abschlagen von Putz und Fliesen, Stemm- und 
Durchbrucharbeiten sowie Oberflächensanierungen 
mit SDS-max Aufnahme.

 einschraubbarer Zusatzhandgriff
 aktive Vibrationsdämpfung erlaubt sehr  
 lange Dauereinsatzzeiten
 optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
 LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
 konstant hohe Motorleistung dank optimierter  
 Motorkühlung

>> 1150 Watt, 7,3 kg, Meißelleistung ca. 280 kg/h, 
Einzelschlagenergie 5 - 10,5 Joule, Schlagzahl 
regelbar 1500 - 2900 Schläge/min, SDS-max

INKL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenüber Einzelkauf   € 311,60

€ 1.244,-
Bestell-Nr.:
PKX 7 Set

TECHNISCHE DATEN PK 160 A Set PK 600 Set

Wendiger Abbruchhammer 
für präzises, schlagkräftiges 

Arbeiten.

Der Stärkste unter den 
Starken, mit extrem hoher 

Abbruchleistung.

Nennaufnahmeleistung 1300 Watt 2000 Watt

Abbruchleistung ca. 475 kg/h ca. 1220 kg/h

Einzelschlagenergie 10 - 18 Joule 18 - 41 Joule

Maschinengewicht 9,8 kg 17,4 kg

Werkzeugaufnahme 22 mm Sechskant 22 mm Sechskant

Set INKL. SPITZMEISSEL SM 610, FLACHMEISSEL FM 612

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 375,00 € 535,00

Set-Preis € 1.499,- € 2.139,-

Abbruchhammer Set PK 160 A · PK 600 

Leistungsfähige Abbruchhämmer mit großer Abtragsleistung für Abbruch-, Renovierungs- und 
Betonarbeiten. Abbrechen wie mit einem Gerät der Kompressorklasse bei höchstem Bedienkomfort  
und niedrigsten Schwingungswerten. 

 aktive Vibrationsdämpfung (RVA) erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
 robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer
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SDS-plus  
Bohrerkassette

Absaugglocke ASG 12 
für staubfreies Hammer- 
bohren bis Ø 12 mm 
Bestell-Nr. ASG 12

Absaugglocke ASG 68
für staubfreies Hammerbohren und sauberes 
Diamantbohren (nass und trocken) bis  
Ø 68 mm 
Bestell-Nr. ASG 684
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SDS-plus Bohrer Sets

SDS-plus Bohrer Set HPV610 U10
10 Hammerbohrer HPV 610, 4-SCHNEIDER 
Ø 6 mm, Arbeitslänge 100 mm 
Bestell-Nr. HPV610 U10

SDS-plus Bohrer Set HPV810 U10
10 Hammerbohrer HPV 810, 4-SCHNEIDER 
Ø 8 mm, Arbeitslänge 100 mm 
Bestell-Nr. HPV810 U10

SDS-plus Bohrer Set HPV1010 U10
10 Hammerbohrer HPV 1010, 4-SCHNEIDER 
Ø 10 mm, Arbeitslänge 100 mm 
Bestell-Nr. HPV1010 U10

SDS-plus Bohrerkassette SDSV 7T
7 Hammerbohrer, 4-SCHNEIDER 
Ø 5, 6 mm, Arbeitslänge 50 mm, 
Ø 6, 8, 8, 10, 12 mm,  
Arbeitslänge 100 mm 
Bestell-Nr. SDSV 7T 

SDS-plus Bohrerkassette SDS 7T
7 Hammerbohrer Ø 5, 6 mm, Arbeits- 
länge 50 mm, Ø 6, 8, 8, 10, 12 mm,  
Arbeitslänge 100 mm 
Bestell-Nr. SDS 7T € 19,95

Bestell-Nr.:
SDS 7T

€ 29,95
Bestell-Nr.:
SDSV 7T

€ 19,-
Bestell-Nr.:
ASG 12

€ 47,-
Bestell-Nr.:
ASG 68

€ 32,95
Bestell-Nr.:
HPV610 U10

€ 40,95
Bestell-Nr.:
HPV810 U10

€ 43,95
Bestell-Nr.:
HPV1010 U10

Absaugglocken ASG 
zuverlässiger Schutz vor Staub und Schmutz.
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Diamantbohrkronen Sets für Trockeneinsatz
Bohren in harte Fliesen, Keramik, Granit und Marmor.  

Diamantbohrkronen LDM Set 2 
5 Diamantbohrkronen LDM 
Bohr-Ø 20, 35, 42, 55, 68 mm,
für Winkelschleifer, M14 innen, 
im praktischen Koffer 
Bestell-Nr. LDM Set 2

€ 241,-
Bestell-Nr.:
LDM Set 2

SDS-max  
Meißel Set

22 mm Sechs- 
kant Meißel Set

Meißel Set SDX M1
5 Meißel, je 400 mm Gesamtlänge 
2 Spitzmeißel 
2 Flachmeißel, Schneide 25 mm 
1 Spatmeißel, Schneide 50 mm 
Bestell-Nr. SDX M1

€ 53,-
Bestell-Nr.:
SDX M1

Meißel Set 22 M2
4 Meißel, je 500 mm Gesamtlänge 
2 Spitzmeißel  
2 Flachmeißel, Schneide 28 mm 
Bestell-Nr. 22 M2

€ 145,-
Bestell-Nr.:
22 M2
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Diamantbohrkronen LDM Set 1 
5 Diamantbohrkronen LDM 
Bohr-Ø 2x 6, 8, 10, 12 mm,  
für Winkelschleifer, M14 innen,
mit Kühlwachs 
Bestell-Nr. LDM Set 1 

€ 110,-
Bestell-Nr.:
LDM Set 1

tlg
pcs
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CCL Diamantbohrkronen 
G 1/2" · 11 mm Premium-Dachsegmente, 
auch für Trockeneinsatz mit Staubabsaugung

CWL Diamantbohrkronen 

1 1/4" UNC · Arbeitslänge 450 mm 
11 mm Premium-Dachsegmente

Set Elektro
3 Diamantbohrkronen CCL  
Ø 67, 82, 102 mm  
Listenpreis € 475,00

Set Kamin
3 Diamantbohrkronen CCL/CTL  
Ø 162, 182, 202 mm  
Listenpreis € 941,40

Set Bau
3 Diamantbohrkronen CWL  
Ø 162, 182, 200 mm  
Listenpreis € 764,70

Diamantbohrkronen  
Sets 

Stellen Sie sich aus zahlreichen 
Abmessungen Ihr individuelles 
Diamantbohrkronen Set zusammen! 
Bei einer Abnahme von 3 Diamant-
bohrkronen erhalten Sie 25% Rabatt! 

Branchenspezifische Beispiele:

€ 356,-
Bestell-Nr.:
Set Elektro

€ 706,-
Bestell-Nr.:
Set Kamin

€ 574,-
Bestell-Nr.:
Set Bau

Bestell- 
Nr.

Bohr-Ø  
mm

AL 
mm

Preis
€

CCL 52 52 300 120,70

CCL 52400 52 400 146,50

CCL 62 62 300 135,70

CCL 67 67 300 141,10

CCL 67150 67 150 166,90

CCL 82 82 300 156,20

CCL 82150 82 150 160,50

CCL 82400 82 400 191,70

CCL 102 102 300 177,70

CCL 112400 112 400 253,00

CCL 117 117 300 206,80

CCL 127 127 300 208,90

CCL 132 132 300 228,40

CCL 132400 132 400 295,10

CCL 162 162 300 275,80

CTL 186 186 300 330,60

CTL 202 202 300 338,20

CTL 300 300 300 612,90

Bestell- 
Nr.

Bohr-Ø  
mm

Preis
€

CWL 42 42 95,90

CWL 52 52 99,20

CWL 62 62 105,50

CWL 77 77 115,30

CWL 82 82 121,70

CWL 102 102 146,50

CWL 112 112 160,50

CWL 132 132 187,40

CWL 152 152 210,00

CWL 162 162 226,20

CWL 182 182 260,70

CWL 186 186 274,60

CWL 200 200 277,80

CWL 225 225 359,70

CWL 250 250 400,70

CWL 300 300 468,40

CWL 350 350 576,10

CWL 400 400 737,70

Diamantbohrmaschine DIA 303 W Set

UNIVERSELL UND FLEXIBEL: sekundenschnelles Umrüsten, 
sowohl hand- als auch ständergeführt einsetzbar, zum Nass- oder  
Trockenbohren, enormer Bohrbereich von Ø 32 - 300 mm.

 maximale Anwendungsvielfalt
 geringes Gewicht, kurze und kompakte Bauform
 komfortables, ergonomisches Handling
 schnelles Anbohren ohne Vorbohren
 sanftauslösende Sicherheits-Rollenkupplung

>> 2000 Watt, 6,4 kg, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang  
360/680/1270 U/min, G 1/2", Maschinenlänge 39 cm

 
DIA 303 W Set 2

INKL. BOHRSTÄNDER BS 160,  
BEFESTIGUNGSSET BFS 2

Ersparnis gegenüber  
Einzelkauf   € 606,70

3
GANG

€ 2.428,-
Bestell-Nr.:
DIA 303 W Set 2

DIA 303 W Set 1

INKL. WERKZEUGE UND 
ZUBEHÖR IM WERT VON  
€ 400,00

Ersparnis gegenüber  
Einzelkauf   € 459,00

€ 1.837,-
Bestell-Nr.:
DIA 303 W Set 1

39 cm

25%
ab 3 Stück

Die passende Abmessung nicht dabei?  
Ihr DUSS Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter!
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Bestell- 
Nr.

Bohr-Ø 
mm

Preis  
€

CSL 52 52 128,40

CSL 62 62 138,80

CSL 67 67 149,40

CSL 72 72 168,20

CSL 82 82 173,10

CSL 82150 82 173,10

CSL 92 92 178,90

CSL 102 102 185,20

CSL 112 112 198,10

CSL 122 122 210,70

CSL 127 127 216,30

CSL 132 132 231,90

CSL 142 142 247,60

CSL 152 152 270,50

CSL 162 162 295,40

CSL 172 172 312,20

CSL 182 182 346,80

CSL 202 202 362,90

Diamantbohrmaschine DIA 303 S Set 
Hart zu Beton. Soft zu Dir. 

Die erste DUSS Diamantbohrmaschine mit ZUSCHALTBARER 
SOFTSCHLAGFUNKTION für trockene Kernbohrungen in Beton, armierten 
Beton und andere harte Materialien. Besonders vorteilhaft bei Bohrungen 
in wasserempfindlichen Bereichen und bei nachträglichen Installations-
bohrungen in bewohnten Räumen.

 zuschaltbarer Softschlag (XIP) für beschleunigten Bohrfortschritt  
 und hocheffizientes Trockenbohren
 perfekt aufeinander abgestimmtes System von Maschine,   
 Diamantbohrkronen und Absaugsystem
 geringere Rüstkosten und reduzierter Zeitaufwand, im Vergleich zu  
 aufwendigeren Nassbohrungen in Beton oder armierten Beton
 saubere Arbeitsumgebung und Entfall zeitintensiver
 Reinigungsarbeiten

>> 2000 Watt, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang  
530/830/1130 U/min, 6,9 kg, G 1/2", Maschinenlänge 42 cm

INKL. WERKZEUGE UND ZUBEHÖR IM WERT VON € 350,00

Ersparnis gegenüber Einzelkauf € 429,00

Diamantbohrkronen G 1/2" 
für Trockenbohrungen  
mit Softschlag 

 hervorragende Schnittfreudigkeit bei  
 Trockenbohrungen in Beton und  
 armierten Beton
 spezielle Segmentierung mit gleichmäßig  
 gesetzten Diamanten
 ruhiges Bohrverhalten, hohe Bohrleistung
 optimal abgestimmte Arbeitslänge (300 mm)  
 für Diamantbohrmaschine DIA 303 S
 hohes Absaugvolumen dank  
 großer Absaugöffnungen

3
GANG

€ 1.715,-
Bestell-Nr.:
DIA 303 S Set

Überzeugen Sie sich selbst.
Erleben Sie die Qualität und Leistung unserer 
DIA 303 S. Wir bieten Ihnen direkt vor Ort  
– beispielsweise auf einer Ihrer Baustellen –  
Anwendungsdemonstrationen sowie eine 
professionelle Beratung. 

DUSS Reparaturservice 

Sollte Ihre DUSS doch einmal Probleme machen,  
haben Sie die Möglichkeit, Reparaturen von einer  
autorisierten DUSS Servicewerkstatt direkt vor Ort 
durchführen zu lassen. Oder ganz bequem in  
unserer Zentralwerkstatt. Beauftragen Sie  
den Reparaturauftrag mit Hol- und Bringdienst 
unter www.duss.de. Legen Sie gerne auch Ihre  
Meißel zum Nachschmieden und Bohrer zum  
Nachschärfen bei!


